Conforme a ANSI Z400.5-2004 Standard (Estados Unidos, Canada, México).

LEXM \RK Hoja de datos de seguridad del
¢ material
108 Cartucho de tinta cian PN: 14N0337

1. Identificacién del producto y la compaiia

Proveedor/Fabricante: Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Ky 40550

Descripcion : Part number :
108 Programa de retorno cartucho , Cianico |14N0337 14N0337A 14N0337E
108A Cartucho, Cianico 14N0347
108XL Cartucho de alto rendimiento 14N0477 14N0477A 14N0477E
retornable, Cianico
108XLA Cartucho de alto rendimiento, 14N0482
Cianico

Para compatibilidad con impresoras/cartuchos actuales, dirijase a www.lexmark.com
Uso : Impresoras de inyeccion de tinta

Informacioén: 1-859-232-3000
Emergencia: 1-859-232-3333

2. Composiciéon/informacién sobre los componentes

Nombre % Numero CAS OSHA PEL ACGIH TLV

Agua 70-85 7732-18-5 Ninguno Ninguno

Disolvente orgéanico soluble en agua 3-7 Secreto de fabricacion. Ninguno Ninguno
NJTSRN 80100451-5051

Disolvente orgéanico soluble en agua 3-7 Secreto de fabricacion. Ninguno Ninguno
NJTSRN 80100451-5054

Disolvente orgéanico soluble en agua 1-5 Secreto de fabricacion Ninguno Ninguno
NJTSRN 80100451-5055

Colorante 1-5 Secreto de fabricacion Ninguno Ninguno

NJTSRN 80100451-5007

3. Identificacion de peligros

Estado del riesgo : Ruta de exposicién : Contacto cutaneo. Contacto con los ojos. Ingestion.

Inhalacién . Si se inhalan vapores de tinta puede ocurrir irritacion del tracto respiratorio. No se
conocen efectos significativos o riesgos criticos. No es probable la exposicién de acuerdo
al uso previsto.

Contacto con la piel : Noirrita. No es un sensibilizador dérmico. No se conocen efectos significativos o riesgos
criticos.

Contacto con los ojos : Noirrita. No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Ingestion . Toxicidad oral aguda baja. No se han realizado pruebas de toxicidad cronica con la tinta.
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4 . Medidas de primeros auxilios

Inhalacién . Sitiene sintomas como asfixia o tos persistente, retire el origen de la contaminacién y
lleve al afectado a un lugar ventilado. Si los sintomas persisten, consulte a su médico.

Contacto con la piel : Lavese con agua y jabon.Si se producen irritaciones, consulte a su médico.

Contacto con los ojos : No se restriegue los ojos.Enjuaguese inmediatamente con abundante agua. Retire las
lentillas y contintie enjuagéndose los 0jos con agua durante 15 minutos. Si se produce
mas irritacion o ésta persiste, consulte a su médico.

Ingestion : No induzca al vomito. No suministrar nada por via oral a una persona inconsciente.
Procurar asistencia médica si aparecen los sintomas.

Condiciones agravantes : No se conoce ninguno.

Notas para el médico . Sin antidoto especifico.

5. Medidas de lucha contraincendios

Punto de Inflamacion : Sdlido, Tinta > 200°C.

Temperatura de autoignicion : No aplicable.

Limites de inflamabilidad . No determinado.

Medios de extincion : Didxido de carbono, agua pulverizada, productos quimicos secos o espuma.

Productos peligrosos dela : Mondxido de carbono, diéxido de carbono, particulas orgénicas sin identificar.

combustién

Riesgos especiales de : No se conoce ninguno.

exposicion

Equipo de proteccion : Los bomberos deben llevar ropa de proteccién adecuada, incluyendo un aparato de

especial paralos bomberos respiracion autocontenido.

Codigo NFPA : Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.

Clasificacion HMIS . Salud: 1* inflamabilidad: 1 Reactividad: O.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales . Usense guantes de latex, vinilo o nitrilo para prevenir manchas en la piel.

Precauciones ambientales : Excepto cuando se haya permitido especificamente para su eliminacién, se debe evitar

gue los desechos alcancen el sistema de alcantarillado, cuencas y vias fluviales. El
desecho del producto esta sujeto a las normativas nacionales, estatales, regionales o
provinciales.

Métodos para limpieza : Derrame pequefio : Absorber los derrames pequefios con toallas de tela o papel u otro
material apropiado. Los residuos del producto y los recipientes vacios deben eliminarse
en concordancia con las regulaciones locales. Eliminar el material de acuerdo con las
regulaciones locales, estaduales y federales.

7 . Manipulacion y almacenamiento

Manipulacion . Evitese el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los nifios para evitar dafio
al cartucho o contacto accidental con la tinta.

Almacenamiento : Manténgalo en un lugar fresco y seco. Aléjelo de cualquier material oxidante.
8 . Controles de exposicidn/proteccion personal
Medidas técnicas : No requerido. Utilizar en un lugar bien ventilado.
Respiratoria : No requirido en condiciones normales de utilizacion.
Guantes : No requirido en condiciones normales de utilizacion.
Proteccion cutanea : No requirido en condiciones normales de utilizacioén.
Ojos : No requirido en condiciones normales de utilizacién.
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9. Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico . Liquido.

Color . Ciénico

Olor . Olor débil.

Solubilidad : Fé&cilmente soluble en los siguientes materiales: agua fria, agua caliente, Metanol y
acetona.

Punto de fusién/congelacion : 0°C (32°F)

Volatilidad : No determinado

10 . Estabilidad y reactividad

Estabilidad y reactividad . El producto es estable.

Condiciones que deben : No se conoce ninguno.

evitarse

Materiales que deben : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.

evitarse

Productos de : Monéxido de carbono, diéxido de carbono, particulas organicas sin identificar.

descomposicién peligrosos

Polimerizacion peligrosa : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrird una polimerizacion
peligrosa.

Additional guidelines . Ligeramente inflamable en la presencia de los siguientes materiales o condiciones:

llamas abiertas, chispas y descargas estéticas y calor.

11 . Informacién toxicoldgica

Primary routes of exposure : Lainhalacion de vapores, contacto con la piel.

Ingestion . Toxicidad oral aguda baja. No es probable la exposicién de acuerdo al uso previsto.
Acute toxicity oral rat LD50 : >2000
(mg/kg)
Inhalacién : No disponible.
Condiciones agravantes : No se conoce ninguno.
Efectos crénicos : EFECTOS CAN(;ERiGENOS: No disponible.
potenciales en la salud EFECTOS MUTAGENOS: No disponible.
EFECTOS TERATOGENOS: No disponible.
Valores limite de la : Veala Seccion 3
exposicion
12 . Informacidn ecoldgica
Movilidad : No disponible.
Otra informacion . Productos de degradacion: 6xidos de carbono (CO, COz) y agua., 0xidos de nitrdgeno

(NO, NO: etc.).

La ausencia de toxicidad a los organismos de tratamiento de aguas residuales.
Prueba de toxicidad en bacterias aerobias HA-50: EC10 y EC50 >100 mgl/I.
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13 . Consideraciones sobre la eliminacion

Eliminacion de los desechos

: Este producto no esté clasificado como un tipo de residuo peligroso segun la Regulacion

Federal 40 CFR, Seccién 261. Si se desecha el producto sin estrenar, no constituira un
tipo de residuo peligroso ni por su enumeracion ni por sus caracteristicas. Sin embargo,
segun la RCRA (Ley de Conservacién y Recuperacion de Recursos), es responsabilidad
del usuario del producto determinar, en el momento de desecharlo, si un material ha sido
contaminado y si de debe clasificar como residuo peligroso. El desecho del producto esta
sujeto a las normativas locales, estatales y federales.

14 . Informacidn relativa al transporte

No regulado para ningun tipo de transportacion.

15 . Informacidén reglamentaria

Estados Unidos
TSCA (USA)

SARA / EPCRA (USA)

California Prop. 65

: Todos los ingredientes aparecen en el inventario de la Acta sobre control de sustancias

téxicas (TSCA), estas han sido registrados o excluidos.

Ninguno de los ingredientes de este producto tiene una cantidad reportable (RQ) fina
establecida en la Ley de Planificacion de Emergencia y Derecho a Saber de la
Comunidad (EPCRA), Seccion 302: Sustancias quimicas peligrosas (EHS) o en los
requisitos de notificacion de EHS, incluidos en la Seccién 304.

Este producto no contiene materiales conocidos que el Estado de California haya
considerado que causen cancer, malformaciones en el feto o cualquier otro tipo de dafio
en la reproduccién: California Proposition 65 (Proposicién 65 del Estado de California).

Listas de Regulaciones Internacionales

EINECS (Europa)

ENCS (Japén)
AICS (Australia)

Inventario de Sustancias de
Filipinas (PICCS)

Inventario de Sustancias de

Corea (KECI)

Inventario de Sustancias

Quimicas de China (IECSC)
Canada

WHMIS (Canada)

LSD/NDSL

Clasificacién de México

: Todos los ingredientes aparecen en el Inventario europeo de sustancias quimicas

comerciales existentes (EINECS), han sido registrados en la Lista europea de sustancias
guimicas notificadas (ELINCS) o estan excluidos.

: Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias quimicas nuevas y existentes

(ENCS) de Japdn, han sido registrados o excluidos.

: Todos los ingredientes estén listados en el AICS (Australian Inventory of Chemical

Substances), estan registrados o estan exentos.

: Todos los ingredientes estéan listados en el Inventario de Filipinas (PICCS) o estan

exentos.

: Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias quimicas existentes (ECL) de

Corea, han sido registrados o excluidos.

: Todos los ingredientes estan listados en el Inventario de China (IECSC) o estan exentos.

Substancia no regulada por el WHMIS (Canada).

: Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias domésticas (DSL) de Canada,

han sido registrados en la Lista de sustancias no domésticas (NDSL) o estan excluidos.

: Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: O.

16 . Otra informacion

Comentarios de la revision

No se han realizado revisiones significativas de la informacidn sobre salud y seguridad.

Fecha de emision
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Referencias : ANSI Z400.1, Norma sobre MSDS, 2004. -Hoja de datos de seguridad de material del
fabricante. - Requerimientos OSHA MSDS parte 29CFR 1910.1200. - Lista en tabla
49CFR de materiales peligrosos, UN#, nombres de envio correctos, PG. -Gazette de
Canad4 Parte Il, Vol. 122, No. 2 SOR&/DORS/88-64 31 diciembre 1987 Ley sobre los
productos peligrosos, "Lista de divulgacion de los Ingredientes". Reglamentos y
programas canadienses para el transporte de productos peligrosos. Version en lenguaje
simplificado, 2005. Normas mexicanas oficiales NOM-018-STPS-2000 y NOM-004-

SCT2-1994.
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Version 1

Aviso al lector

De lo que tenemos entendido, la informacién contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna
de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la informacion
contenida. La determinacidn final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario.
Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos
peligros, no podemos garantizar que éstos sean los Unicos que existan.
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