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Tuetut kayttojarjestelmat

Ohjelmisto-CD-levylta voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin kayttojarjestelmiin:
* Windows 8.1
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2012
* Windows 7 SP1
* Windows Server 2008 R2 SP1
* Windows Server 2008 SP2
* Windows Vista SP2
® Mac OS X -versio 10.7 tai uudempi.
® Red Hat Enterprise Linux WS
® openSUSE Linux
® SUSE Linux Enterprise Desktop
® SUSE Linux Enterprise Server
® Debian GNU/Linux
* Ubuntu
® Linpus Lite Desktop
® Fedora
® Linux Mint
® PCLinuxOS
* |BM AIX
® Oracle Solaris SPARC
® Oracle Solaris x86

Huomautuksia:

* Windows-kayttojarjestelmissa tulostinohjaimet ja apuohjelmat ovat yhteensopivia seka 32- etta 64-bittisissa
versioissa.

® Lisatietoja ohjaimista ja apuohjelmista, jotka ovat yhteensopivia Mac OS X version 10.6 tai sitd vanhempien
versioiden kanssa, ja tuetuista Linux-tai UNIX-kayttdjarjestelmaversioista on osoitteessa
http://support.lexmark.com.

® |isatietoja ohjelmiston yhteensopivuudesta muiden kayttojarjestelmien kanssa saa asiakastuesta.

Tulostimen asentaminen

1 Hanki ohjelmiston asennuspaketti.

2 Ka&ynnista asennusohjelma ja seuraa tietokoneen nayton ohjeita.
3 Macintosh-kayttajat: lisaa tulostin.

Huomautus: Katso tulostimen IP-osoite Verkko/Portit-valikon TCP/IP-osiosta.


http://support.lexmark.com
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Tulostimen valmisteleminen Ethernet-verkkoon asennusta varten

Varmista ennen tulostimen liittdmista Ethernet-verkkoon, ettd kaytettavissasi on seuraavat tiedot:

Kelvollinen, yksildiva IP-osoite, jota tulostin voi kdyttda verkossa.

Verkon yhdyskaytava.

Verkkopeite.

Tulostimen lempinimi (valinnainen tieto).

Huomautus: Tulostimen lempinimi helpottaa tulostimen tunnistamista verkossa.

Tulostimen liittdmiseen verkkoon tarvitaan Ethernet-kaapeli ja vapaa portti, jonka valityksella tulostin liitetdan fyysisesti
verkkoon. Mikali mahdollista, kayta uutta verkkokaapelia, jotta vaurioituneen kaapelin aiheuttamilta ongelmilta valtytaan.

Tulostimen valmisteleminen langattomaan verkkoon asennusta varten

Huomautuksia:

® Varmista, ettd tulostimeen on asennettu langaton verkkosovitin ja ettd se toimii oikein. Lisatietoja on sovittimen
mukana toimitetuissa ohjeissa.

® Tarkista, ettd tukiasema (langaton reititin) on kdynnissa ja toimii oikein.

Varmista, etta saatavilla on seuraavat tiedot:

SSID - SSID-tunnusta kutsutaan myos verkkonimeksi.

Langaton yhteystila (tai verkon tila) — verkon tila on joko infrastruktuuri- tai ad hoc -tila.

Kanava (ad hoc -verkoissa) — kanava on oletusarvon mukaan automaattinen infrastruktuuriverkoissa.

Osa ad hoc -verkoista edellyttaa lisdksi automaattista asetusta. Kysy lisatietoja jarjestelmanvalvojalta, jos et ole varma,
mika kanava kuuluu valita.

Suojausmenetelma — valitse jokin seuraavista:

WEP-avain

Jos verkossa on kaytossa useita WEP-avaimia, lisda enintdén nelja avainta. Valitse verkossa kdytdssa oleva avain
valitsemalla WEP-oletuslahetysavain.

WPA- tai WPA2-salasana tai ennalta jaettu avain

WPA sisaltaa salauksen ylimaaraisena suojaustasona. Maarita salaus samantyyppiseksi reitittimeen ja
tulostimeen, jotta tulostin voi vaihtaa tietoja verkon kanssa.

802,1X-RADIUS

Jos asennat tulostimen 802 .1X-verkkoon, tarvitset myos seuraavat tiedot:
* Todennustyyppi
® Sisdinen todennustyyppi

802.1X-kayttajanimi ja salasana
* Varmenteet
Ei suojausta
Jos langattomassa verkossa ei ole kaytdssa mitdan suojausta, kdytettdvissa ei ole suojaustietoja.

Huomautus: Al3 kdytd suojaamatonta langatonta verkkoa.

Huomautuksia:

® Jos et tieda sen verkon SSID-verkkonimead, johon tietokone on yhdistetty, kdynnista tietokoneen verkkosovittimen
langaton apuohjelma ja etsi verkkonimi. Jos et 16yda verkon SSID-tunnusta tai suojaustietoja, katso tukiaseman
mukana toimitettuja ohjeita tai kysy asiasta jarjestelmanvalvojalta.
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® |Langattoman verkon ennalta jaetun WPA/WPA2-avaimen tai -salasanan saa yhteyspisteen mukana toimitetuista
ohjeista, yhteyspisteen Embedded Web Server -palvelimelta tai jarjestelménvalvojalta.

Tulostimen liittaminen langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup (WPS) -
toiminnon avulla

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

® Tarkista, ettd langaton yhteyspiste (langaton reititin) on WPS-sertifioitu tai WPS-yhteensopiva. Lisatietoja on
yhteyspisteen kayttdohjeissa.

® Varmista, ettd tulostimeen on asennettu langaton verkkosovitin. Lisatietoja on sovittimen mukana toimitetuissa
ohjeissa.
Painondppainmenetelman kayttaminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Wi-Fi Protected Setup > Aloita painondppdinmenetelma

2 Seuraa nayton ohjeita.

PIN-koodi -menetelman kdyttaminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Wi-Fi Protected Setup > Aloita PIN-koodi -menetelméa

2 Kopioi kahdeksan numeroa sisaltdvd WPS PIN-koodi.
3 Avaa web-selain ja kirjoita yhteyspisteen IP-osoite osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paandytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa,
kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
4 Avaa WPS-asetukset. Lisdtietoja on yhteyspisteen kayttoohjeissa.

5 Anna 8-numeroinen PIN-koodi ja tallenna muutokset.
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