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Baglanti Kilavuzu

Desteklenen isletim sistemleri

Bu CD'deki yazilim asagidaki isletim sistemleriyle uyumludur:
* Windows 10
* Windows 81
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2012
* Windows 7 SP1
* Windows Server 2008 R2 SP1
* Windows Server 2008 SP2
®* Windows Vista SP2
® Windows Server 2003 R2 SP2
* Windows Server 2003 SP2

Notlar:

® Tum diger isletim sistemleriyle yazilim uyumlulugu hakkinda daha fazla bilgi icin misteri destegine basvurun.
® Desteklenen isletim sistemleri i¢in yazdirma siiriictileri bu CD'de, Drivers\Print\GDI konumunda bulunabilir.

Yazici yazilimini kurma

1 Yazilim yiikleyici paketinin bir kopyasini edinin.

2 Yukleyiciyi calistinin ve sonra bilgisayar ekranindaki yonergeleri izleyin.
3 Macintosh kullanicilari igin yaziciyi ekleyin.

Not: Aglar/Portlar mentisiinin TCP/IP bolimindeki yazici IP adresini alin.

Yaziciyi bir Ethernet agi lizerine kurmaya hazirlama

Yazicinizi bir Ethernet agina baglamadan once asagidaki bilgilere sahip oldugunuzdan emin olun:
® Yazicinin agda kullanacagi gecerli, benzersiz bir IP adresi
®* Ag gecidi
* Ag maskesi
® Yazici icin bir takma ad (istege bagl)

Not: Yazici takma adi, yazicinizi agda tanimanizi kolaylastirr.

Yaziclyl aga baglamak icin bir Ethernet kablosuna ve yazicinin aga fiziksel olarak baglanabilecegdi kullanilabilir bir baglanti
noktasina ihtiyaciniz olacaktir. Hasar gormis kablonun neden olabilecegdi olasi sorunlardan kaginmak icin mumkinse
yeni bir ag kablosu kullanin.
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Kablosuz agda yazici kurulmaya hazirlaniliyor.

Notlar:
® Kablosuz ag adaptorinlizin yaziciniza bagl ve dogru calistigindan emin olun. Daha fazla bilgi icin adaptdrle
birlikte gelen yonerge sayfasina bakin.
® Erisim noktanizin (kablosuz yonlendiricinizin) acik oldugundan ve dizgln calstigindan emin olun.

Asagidakilerin sizde oldugundan emin olun:
® SSID—SSID'ye ag adi da denir.
¢ Kablosuz Modu (veya Ag Modu)-Bu, altyapi veya 6zel modu olabilir.
* Kanal (gecici aglar icin)—Altyapi adlari icin kanal varsayilan olarak otomatik olur.
Bazi gecici aglar icin otomatik ayar gerekir. Hangi kanali segeceg@inizden emin degilseniz, yoneticinizle gortsin.
® Giivenlik Yontemi—Asagidakilerden birini segin:
— WEP anahtari

Aginiz birden fazla WEP anahtari kullaniyorsa en fazla dort anahtar girin. Varsayillan WEP aktarim anahtarini
secerek agda gecerli olarak kullanilan anahtari segin.

— WPA veya WPA2 6n paylasimh anahtari veya sifresi

WPA, ek glvenlik katmani olarak sifreleme icerir. Yonlendiricide ve yazicida ayni tirden sifreleme ayarlayin;
bdylece yazici agla iletisim kurar.

— 802.1X-RADIUS

Yaziciy: bir 802.1X agina yukluyorsaniz, asagidakilere ihtiya¢ duyarsiniz:
® Kimlik dogrulama turi
® ic kimlik dogrulama tiirii
® 802.1X kullanici adi ve parolasi
® Sertifikalar
— Guvenlik yok
Kablosuz aginiz herhangi bir guivenlik tirint kullanmiyorsa, gtivenlik bilginiz olmaz.

Not: Glivenilir olmayan bir kablosuz ag kullanmayin.
Notlar:

® Bilgisayarinizin bagl oldugu agin SSID'sini bilmiyorsaniz, bilgisayarin ag bagdastiricisinin kablosuz yardimci
programini ¢alistirin ve agin adini bulun. Aginizin SSID'sini veya gtivenlik bilgilerini bulamiyorsaniz, erisim noktaniz
ile birlikte gelen belgelere bakin veya yoneticinize basvurun.

® Kablosuz ag WPA/WPA2 6n paylasimli anahtarini veya sifresini bulmak icin, erisim noktasiyla birlikte gelen
belgelere bakin, erisim noktasiyla iliskilendirilmis Embedded Web Server'a bakin veya yoneticinizle gorusun.

Yaziciy1 Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz aga baglama

Baslamadan 6nce, sunlardan emin olun:

® Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) WPS sertifikal veya WPS onaylidir. Daha fazla bilgi igin erisim noktanizla birlikte
gelen belgelere bakin.

® Bir kablosuz ag adaptorliniin yaziciniza baglidir. Daha fazla bilgi icin adaptorle birlikte verilen yonergelere bakin.
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Push Diigmesi yontemini kullanma

1 Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Aglar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > Diigme Yontemini Baslat

2 Ekrandaki yonergeleri izleyin.

Kisisel kimlik numarasi (PIN) yéntemini kullanma

1 Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Aglar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > PIN Yontemini Baslat

2 Sekiz basamakli WPS PIN'ini kopyalayin.
3 Bir Web tarayicisi acin ve sonra adres alanina, erisim noktanizin IP adresini yazin.
Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan
dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz, Web sayfasini dogru yiiklemek icin bir sireligine devre disi birakin.
4 WPS ayarlarina erisin. Daha fazla bilgi igin erisim noktanizla birlikte gelen belgelere bakin.

5 Sekiz basamakli PIN degerini girin ve degisiklikleri kaydedin.
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