Skrécony opis
tadowanie papieru

Laczenie zasobnikéw

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu
wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gléwnym
drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wyfacz go
tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone sieci
Web.

2 Kiliknij kolejno Ustawienia > Papier.

3 Dopasuj rozmiar i typ papieru dla przypisywanych
zasobnikow.

Uwaga: Aby usung¢ przypisanie zasobnikéw, upewnij sie,
ze w innych zasobnikach nie ma papieru tego samego
rozmiaru lub typu.

4 Zapisz ustawienia.

Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru mozna réwniez
zmieni€ przy uzyciu panelu sterowania drukarki.

Ostrzezenie — istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia: W
zalezno$ci od okreslonego typu papieru dobierana jest
temperatura nagrzewnicy. W celu unikniecia problemow
zwigzanych z drukowaniem, dostosuj ustawienie typu papieru
do papieru zatadowanego do zasobnika.

Ladowanie nosnikéw do podajnika
uniwersalnego

1 Otworz podajnik uniwersalny.

2 Dopasuj prowadnice do rozmiaru tadowanego papieru.

3 Przed zatadowaniem papier nalezy wygia¢, przekartkowac i
wyréwnac.

4 Zataduj papier.
® Papier i karty taduj strong do drukowania skierowang w
dot i gorng krawedzig w kierunku drukarki.

* Koperty nalezy wktada¢ wzdtuz prawej strony prowadnicy
papieru, skrzydetkami do gory. Zataduj koperty w



standardzie europejskim skrzydetkami w kierunku
drukarki.

Ostrzezenie — istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia: Nie
nalezy uzywacé kopert ze znaczkami, wyscietanych, z
klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z
samoprzylepnymi skrzydetkami.

5 W menu Papier w panelu sterowania ustaw rozmiar i typ
papieru odpowiadajacy papierowi zatadowanemu do
zasobnika.

Ustawianie rozmiaru i typu nosnika
specjalnego

Zasobniki automatycznie wykrywaja rozmiar papieru zwyktego.

W przypadku nosnikdw specjalnych, takich jak etykiety, karty i
koperty, wykonaj ponizsze czynnosci:

1 Z ekranu gtéwnego przejdz do opcji:

Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobn. > i wybierz
zasobnik.

2 Ustaw rozmiar i typu nos$nika specjalnego.

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Uwaga: W przypadku nosnikéw specjalnych, takich jak
etykiety, karty i koperty, przed wystaniem zadania drukowania
ustaw rozmiar i typ papieru w drukarce.

1 Otworz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.
2 Jesli jest to konieczne, dostosuj ustawienia.

3 Wyslij zadanie drukowania.

Drukowanie wstrzymanych zadan
1 Po otwarciu dokumentu wybierz opcje Plik > Drukuj.

2 Wybierz drukarke i wykonaj nastepujace czynnosci:
* Dla uzytkownikow systemu Windows: kliknij
Wiasciwoscilub Preferencje, a nastepnie Drukowanie z
wstrzymaniem.

® Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh: wybierz
Drukowanie z wstrzymaniem.

3 Wybierz typ zadania drukowania.

4 W razie potrzeby, przydziel nazwe uzytkownika.

5 Wyslij zadanie drukowania.

6 Na ekranie gtownym drukarki dotknij Wstrzymane zadania.

7 Wyslij zadanie drukowania.

Anulowanie zadania drukowania

Z panelu sterowania drukarki

1 Na ekranie gtéownym dotknij opcji Kolejka zadan.

Uwaga: Dostep do ustawienia mozna mozna réwniez
uzyskac, dotykajac gornej sekcji ekranu gtéwnego.

2 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

Z komputera

1 W zalezno$ci od systemu operacyjnego wykonaj nastepujace
czynnosci:
* Otworz folder drukarek, a nastepnie wybierz drukarke.

® Przejdz do drukarki w obszarze System Preferences
(Preferencje systemowe) menu Apple.

2 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

Przeglad drukarki

Wymiana kasety z tonerem

1 Otworz drzwiczki B.




2 Wyjmij kasete z tonerem. 4 W6z nowa kasete z tonerem.
Prawidtowe tadowanie papieru Nieprawidtowe tadowanie

papieru

* Nie nalezy fadowa¢ zasobnika w trakcie drukowania.

* Nie nalezy tadowac zbyt duzej ilosci papieru naraz. Upewnij
sie, ze wysokos$c¢ stosu nie wykracza poza wskaznik
maksymalnego wypetnienia papierem.

* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika. Zataduj papier tak
jak przedstawiono na rysunku.

\

3 Rozpakuj nowa kasete z tonerem.

5 Zamknij drzwiczki B.

Usuwanie zaciec¢

Zapobieganie zacieciom

Prawidtowo zataduj papier
* Upewnij sie, ze papier w zasobniku lezy ptasko.

* Upewnij sie, ze prowadnice papieru zostaty prawidtowo
umieszczone i nie obejmujg zbyt ciasno papieru lub kopert.

* Po zatadowaniu papieru zasobnik nalezy mocno dopchna¢ do
drukarki.




Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

Nalezy stosowac¢ wytacznie zalecany papier i nosniki
specjalne.

Nie nalezy fadowaé pomarszczonego, pogietego, wilgotnego,
zgietego lub zwinietego papieru.

Przed zatadowaniem papier nalezy wygiac, przekartkowac i
wyréwnac.

Nie nalezy uzywac papieru wycietego lub przycietego
recznie.

Nie nalezy jednoczes$nie umieszczac¢ papieru o roznych
rozmiarach, réznej gramaturze ani réznego typu w tym
samym zasobniku.

Upewnij sig, ze rozmiar i typ papieru sg ustawione prawidtowo
w komputerze lub na panelu sterowania drukarki.

Papier nalezy przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zaciecie papieru w zasobnikach
1 Wyciagnij zasobnik.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Czujnik
wewnatrz opcjonalnego podajnika jest wrazliwy na
wytadowania elektrostatyczne i moze zosta¢ przez nie
uszkodzony. Zanim przystapisz do wyjmowania
zakleszczonego papieru w podajniku, dotknij metalowej
powierzchni.

2 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sig, ze wszystkie kawatki papieru zostaty
usuniete.

3 W16z zasobnik.

Zaciecie papieru w podajniku
uniwersalnym

1 Usun papier z podajnika uniwersalnego.

2 Wyciagnij zasobnik.

3 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty
usuniete.



4 Wtz zasobnik.

Zaciecie papieru w pojemniku
standardowym
1 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sig, ze wszystkie kawatki papieru zostaty
usuniete.

2 Otworz drzwiczki A i D, a nastepnie wyjmij wszystkie
fragmenty zacietego papieru.

UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne
elementy drukarki mogg by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknigciem
danej czesci nalezy odczekac, az ostygnie.

3 Zamknij drzwiczki D i A.

Zaciecie papieru w drzwiczkach A

Zaciecie papieru w nagrzewnicy

1 Otworz drzwiczki A.
UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne
elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu

zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknigciem
danej czesci nalezy odczekaé, az ostygnie.

2 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sig, ze wszystkie kawatki papieru zostaty
usuniete.




3 Otworz drzwiczki dostepu do nagrzewnicy. Zaciecie papieru w module dupleksu Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty

usuniete.
1 Otworz drzwiczki A.

UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne
elementy drukarki mogg by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknigciem
danej czesci nalezy odczekac, az ostygnie.

4 Zamknij pokrywe dupleksu oraz drzwiczki A.

4 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty

usunigte. 2 Otwoérz pokrywe dupleksu.

5 Zamknij drzwiczki A.

3 Wyjmij zaciety papier.
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