Hizli Basvuru
Kagit yukleme

Tepsileri baglantilandirma
1 Bir Web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini
yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda goérintuleyin. IP
adresleri, 123123123123 gibi nokta isareti ile ayrilan dort
rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz Web sayfasini dogru
yliklemek icin bir stireligine devre disi birakin.

2 Ayarlar > Kagit 6gesine tiklatin.

3 Baglantilandirmakta oldugunuz tepsiler icin kagit boyutu ve
tirand eglestirin.

Not: Tepsilerin baglantisini kaldirmak igin higbir tepsinin kagit
boyutu veya tirtinin ayni olmadigindan emin olun.

4 Ayarlar kaydedin.

Not: Kagit boyutu ve tir ayarlarini, yazici kontrol panelinden de
dedistirebilirsiniz.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Isiticinin sicakligi belirtilen kagit tiriine
gore degdisir. Yazdirma sorunlarini 6nlemek icin yazicinin kagit
tlrd ayarlarini tepsiye yerlestirilen kagit ile eslestirin.

Cok amaclh besleyiciye ortam ylikleme

1 Cok amacl besleyiciyi agin.

2 Kilavuzu yiiklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde
ayarlayin.

3 Kagit kenarlarini yiiklemeden dnce esnetin, havalandirin ve
hizalayin.

4 Kagidi yukleyin.

® Kagitlari ve kart destesini yazdirilacak yiizleri asagi
bakacak ve Ust kenarlar yaziclya dnce girecek sekilde

yikleyin.




® Zarflari kapak sayfasi yukariya bakacak sekilde ve kagit
kilavuzunun sag tarafina karsi yiikleyin. Avrupa zarflarini
kapak sayfasi yaziclya 6nce girecek sekilde yiikleyin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, ¢itcith, kopgall,
pencereli, astarl veya kendiliginden yapiskanli zarflar
kullanmayin.

5 Tarayici kontrol panelindeki Kagit Menustinden, kagit
boyutunu ve tiriini tepsiye yuklu kagit ile eslesecek sekilde
ayarlayin.

Yazici icin boyutu ve 6zel ortam tiiriini
ayarlama

Tepsiler otomatik olarak diiz kagidin boyutunu algilar. Etiket, kart
destesi veya zarf gibi 6zel ortamlar igin sunlar yapin:

1 Ana ekrandan suraya gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > bir tepsi segin

2 Yaziciigin boyutu ve 6zel ortam tirlini yapilandirin.

Yazdirma

Bilgisayardan yazdirma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarf gibi 6zel ortamlar icin yazdirma
isini gdndermeden 6nce kagit boyutunu ayarlayin ve yaziciya
girin.

1 Bir belge agikken, Dosya > Yazdir 6gelerini tiklatin.

2 Gerekiyorsa ayarlari duzenleyin.

3 Yazdirma isini gonderin.

Bekletilen isleri yazdirma
1 Bir belge agikken Dosya > Yazdir 6gelerini segin.

2 Yaziclyi secin ve ardindan sunlari yapin:

¢ Windows kullanicilari igin Ozellikler veya Tercihler 6gesini
tiklatin ve ardindan Yazdir ve Beklet 6gesini tiklatin.

® Macintosh kullanicilari icin Yazdir ve Beklet 6gesini segin.
3 Yazdirma isi tiiriinii segin.
4 Gerekirse bir kullanici adi atayin.
5 Yazdirma isini gonderin.
6 Yazici ana ekranindan Bekletilen isler 6gesine dokunun.
7 Yazdirma isini génderin.

Bir yazdirma isini iptal etme

Yazici kontrol panelinden

1 Ana ekrandan, is Kuyrugu diigmesine dokunun.

Not: Bu ayara, ana ekranin st bélimiine dokunarak da
erisebilirsiniz.

2 iptal edeceginiz isi segin.

Bilgisayardan
1 Isletim sisteminize bagl olarak asagidakilerden birini yapin:

® Yazicilar klasoriini agin ve yazicinizi segin.

® Apple menusiindeki Sistem Tercihleri bolimiinden
yaziciniza gidin.

2 Iptal edeceginiz isi secin.

Yazicinin bakimini yapma

Toner kartusu degistirme
1 B kapagini agin.




2 Toner kartusunu cikarin.

\

3 Yeni toner kartusunu ambalajindan ¢ikarin.

4 Yeni toner kartusunu takin.

5 B kapagini kapatin.

Sikismalar giderme

Sikismalari 6nleme

Kagidi diizgiin bir sekilde yerlestirme
® Kagidin tepsiye diiz sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Dogru sekilde kagit yerlestirme Yanlis sekilde kagit yerlestirme

® Yaziciyazdirirken tepsiylikleme veya ¢ikarma islemi yapmayin.

® Cok fazla kagit yuklemeyin. Yigin yiksekliginin maksimum
kagit doldurma gostergesinin asagisinda oldugundan emin
olun.

® Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin. Kagidi sekilde
gosterildigi gibi yukleyin.

® Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandigindan ve kagit
ya da zarflari cok sikmadigindan emin olun.

® Kagit yukledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yaziciya itin.

Onerilen kagidi kullanin
® Yalnizca 6nerilen kagit veya 6zel ortamlari kullanin.



® Burusmus, kirismis, nemli, kivrilmis veya buikulmis kagit Uyari—Hasar Tehlikesi: istege bagl tepsinin iginde bulunan

yuklemeyin. bir sensor, statik elektrik tarafindan kolaylikla zarar gorebilir.
® Kagit kenarlarini yiiklemeden dnce esnetin, havalandirin ve Zeka'dek' sikisan kagidi glkarmadan 6nce metal bir ylizeye
okunun.

hizalayin.

2 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

Kesilmis veya elle kopariimis kagit kullanmayin.

Ayni tepside farkl boyut, agirlik veya tiirde kagit kullanmayin.

Bilgisayar veya yazici kontrol panelindeki kagit boyutunun ve
tlrtintin dogru ayarlandigindan emin olun.

Kagidi Ureticinin dnerilerine uygun sekilde saklayin.

Tepsilerde kagit sikismasi
1 Tepsiyi disari dogru gekin.

4 Tepsiyi takin.

Standart selede kagit sikismasi
1 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3 Tepsiyi takin.

Cok amaclh besleyicide kagit sikismasi
1 Cok amagl besleyicideki kagitlari gikarin.

2 Tepsiyi disari dogru gekin.

3 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

2 Ave D kapaklarini agin ve kagit pargalarini gikarin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan dnce ylizeyin
sogumasini bekleyin.




3 D ve A kapaklarini kapatin.

A kapaginda kagit sikismasi

Isiticida kagit sikismasi
1 A kapagini agin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan dnce ylizeyin
sogumasini bekleyin.

2 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit pargalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3 Isitici erisim kapagini agin.

4 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

5 A kapagini kapatin.

Duplex biriminde kagit sikismasi

1 A kapagini agin.



DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir yiizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan 6nce yiizeyin
sogumasini bekleyin.

—

2 Duplex kapagini agin.

3 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tum kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

4 Cift yiz kapagini ve A kapagini kapatin.
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