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Sarf M. kilavuzu

Toner kartusu siparis etme

Yazici ekraninda toner kartusunun degismesi gerektigini gdsteren bir mesaj goérintilendiginde, hemen yeni bi toner
kartusu siparis edin.

Toner kartusunu degistirme hakkinda daha fazla bilgi igin, sarf malzemesi ile birlikte gelen yonerge sayfasina bakin.

Tahmini kartus verimi, ISO / IEC 19798 standardina dayanir (renk basina yaklasik %5 yazdirma alaniyla). Uzun siire
boyunca asin diislk yazdirma alani (renk basina %1,25'ten disik) kullaniimasi, o rengin gergek verimini olumsuz
etkileyebilir ve kartus parcalarinin toner bitmeden arizalanmasina neden olabilir.

Onerilen toner kartuslari ve parga numaralari

Parga adi ‘ Lexmark iade Programi Kartusu ‘ Normal kartus

Mavi Toner Kartusu C746A1CG C746A2CG
Camgobegi Yiiksek Verimli Toner Kartugu® | C748H1CG C748H2CG
Kirmizi Toner Kartusu C746A1TMG C746A2MG
Macenta Yiiksek Verimli Toner Kartusu® C748H1MG C748H2MG
Sari Toner Kartusu C746A1YG C746A2YG
Sari Yiksek Verimli Toner Kartusu” C748H1YG C748H2YG
Siyah Ylksek Verimli Toner Kartusu C746H1KG C746H2KG
‘* BU toner kartuslari yalnizca C748x yazici modellerinde desteklenir.

Fotograf iletkeni siparis etme
Bir fotograf iletkeninin degismesi gerektiginde yazici ekraninda bir mesaj belirir.

Fotograf iletkenini degistirme hakkinda daha fazla bilgi igin, sarf malzemesi ile birlikte gelen yonerge sayfasina bakin.

Onerilen parga numaralari

Parga adi Parca numarasi

Fotograf iletkeni C734X20G
lFotograf iletkeni, Coklu-Paket | C734X24G J

Notlar:

* Dort fotograf iletkeni de ayni anda degistiriimelidir.
* Yeni fotograf iletlenlerini taktiktan sonra, bakim sayacini sifirlayin.

Isitici veya aktarma modiuli siparis etme

Isitici veya aktarim moduliiniin degismesi gerektiginde yazici ekraninda bir mesaj belirir.

Isiticlyl veya aktarma modulini degistirme hakkinda daha fazla bilgi igin, sarf malzemesi ile birlikte gelen yonerge
sayfasina bakin.
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Onerilen parga numaralari

Parca adi Parca numarasi

Isitici 40X8112 (100 V)
40X8110 (115V)
40X8111 (230 V)

| Aktarma modiili | 408307 ]

Atik toner sigesi siparis etme
Atik toner sigesinin degismesi gerektiginde yazici ekraninda bir mesaj belirir.
Atik toner sisesini dedistirme hakkinda daha fazla bilgi i¢in, sarf malzemesi ile birlikte gelen ydénerge sayfasina bakin.

Not: Atik toner sisesinin yeniden kullaniimasi énerilmez.

Onerilen parga numarasi

Parca adi Parca numarasi

Atik toner sisesi | C734X77G
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