
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

Μετρήσεις επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων
Αντιστοιχήστε την ομάδα των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων μιας εργασίας εκτύπωσης με τα σημάδια σε μία από
τις κάθετες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στην εργασία εκτύπωσης
υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο μέρος της συσκευής προκαλεί τη δυσλειτουργία.

Σημείωση: Υπάρχουν τέσσερις επιπλέον έγχρωμες σελίδες και μια κενή σελίδα που τυπώνονται με αυτόν τον
οδηγό. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σελίδες για βοήθεια ώστε να εντοπίσετε το ελαττωματικό εξάρτημα.

Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοα-
γωγού με το χρώμα που επισημαίνει
αυτό το ελάττωμα.

Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ με
το χρώμα που επισημαίνει αυτό το
ελάττωμα.

Αλλάξτε τη μονάδα τήξης εάν κάποιο από τα επανα-
λαμβανόμενα ελαττώματα εμφανίζεται στην
εκτυπωμένη σελίδα.
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113 χιλ.
(4,45 ίντσες)

Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης
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