
인쇄 설명서(Printing guide)
트레이에 용지를 올바르게 넣고 용지의 종류 및 크기를 올바르게 설정하면 프린터의 성능을 극대화할 수 있습니다.

표준 또는 옵션 550장 용지함에 용지 넣기
프린터에는 표준 550장 용지함(트레이 1)이 하나 있으며 옵션 550장 용지함이 최대 3개까지 포함될 수 있습니다. 모
든 550장 용지함은 같은 용지 크기 및 용지 종류를 지원합니다.

주의—부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 서랍식 용지함 또는 용지함을 개별적으로 넣으십시
오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.

1 급지대를 당겨 완전히 빼냅니다.

참고:

• 인쇄 작업 중 또는 사용 중이 프린터 디스플레이에 표시되어 있는 동안에는 급지대를 제거하지 마십시오. 용
지 걸림이 발생할 수 있습니다.

• 표준 550장 용지함(트레이 1)에서는 용지 크기가 자동으로 감지되지 않습니다.

2 폭 고정대를 잡고 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 밉니다.

참고:

• 용지함 바닥에 있는 용지 크기 표시기를 사용하면 길이 및 폭 가이드의 위치를 조절하는데 도움이 됩니다.

• 폭 가이드 위치를 잘못 조절하면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
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3 길이 고정대를 잡고 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 밉니다.

참고:

• Letter, Legal 및 A4와 같은 일부 용지 크기의 경우 해당 길이에 맞도록 길이 조절 가이드를 뒤쪽으로 누르면
서 밉니다..

• 길이 고정대에는 잠금 장치가 있습니다. 잠금을 해제하려면 길이 조절 가이드 상단에 있는 단추를 왼쪽으로
밉니다. 잠금을 설정하려면 길이를 선택한 후 단추를 오른쪽으로 밉니다.

3

1

2

4 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자
리가 고르게 되도록 다듬으십시오.

인쇄 설명서(Printing guide)
2/4 페이지



5 인쇄 가능면이 위로 향하게 해서 용지 묶음을 넣습니다.

참고:

• 단면 인쇄에 사용할 양식지 Letterhead를 넣을 때 헤더 부분을 위로 해서 급지대의 앞면을 향하게 넣습니다.

• 양면 인쇄에 사용할 양식지 레터헤드를 넣을 때 헤더 부분을 아래로 해서 급지대의 뒷면을 향하게 넣습니다.

단면 인쇄 양면 인쇄

LETTERHEAD LETTERHEAD

참고: 용지가 트레이 왼쪽에 있는 최대 적재선을 초과하지 않도록 하십시오.

경고—손상 위험: 용지를 너무 많이 넣으면 용지가 걸리거나 프린터가 손상될 수 있습니다.

6 용지함을 넣습니다.

참고: 일부 용지 크기의 경우 트레이를 프린터 뒤쪽으로 연장할 수 있습니다.

7 프린터 제어판에서 트레이의 용지 크기 및 용지 유형 설정이 사용자가 넣은 용지와 맞는지 확인합니다.

참고: 선택한 용지 크기와 유형 설정이 넣은 용지와 일치하지 않을 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
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용지 크기 및 종류 설정
1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 >설정 >  >용지 메뉴 >  >용지 크기/유형 >

2 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 눌러서 용지함 또는 급지 장치를 선택한 후 를 누릅니다.

3 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 눌러서 용지 크기를 선택한 후 를 누릅니다.

4 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 눌러 용지 종류를 선택한 후 를 눌러서 설정을 변경합니다.
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