
Materiały eksploatacyjne

Zamawianie naboju z tonerem
Gdy komunikat na wyświetlaczu drukarki wskazuje, który nabój z tonerem wymaga wymiany, należy niezwłocznie
zamówić nowy nabój z tonerem.

Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany naboju z tonerem, zapoznaj się z arkuszem instrukcji dostarczonym razem
z materiałem eksploatacyjnym.

Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19798 (przy 5% pokryciu danym kolorem). Stosowanie
bardzo niskiego pokrycia wydruku (mniejszego niż 1,25%) po dłuższym czasie może pogorszyć rzeczywistą wydajność
dla danego koloru oraz doprowadzić do niesprawności części składowych naboju, zanim wyczerpie się toner.

Zalecane naboje z tonerem i ich numery katalogowe

Nazwa części Nabój w programie zwrotu zużytych materiałów
eksploatacyjnych firmy Lexmark

Nabój zwykły

Kaseta z tonerem cyjan

Nabój z tonerem cyjan o wysokiej wydajności*
C746A1CG

C748H1CG

C746A2CG

C748H2CG

Kaseta z tonerem magenta

Nabój z tonerem magenta o wysokiej wydajności*
C746A1MG

C748H1MG

C746A2MG

C748H2MG

Kaseta z tonerem żółtym

Nabój z tonerem żółtym o wysokiej wydajności*
C746A1YG

C748H1YG

C746A2YG

C748H2YG

Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C746H1KG C746H2KG

* Te naboje z tonerem są obsługiwane tylko w modelach drukarek C748x.

Zamawianie fotoprzewodnika
Gdy potrzebna jest wymiana fotoprzewodnika, na wyświetlaczu drukarki pojawi się komunikat.

Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany fotoprzewodnika, zapoznaj się z arkuszem instrukcji dostarczonym razem
z materiałem eksploatacyjnym.

Zalecane numery katalogowe

Nazwa części Numer katalogowy

Fotoprzewodnik C734X20G

Fotoprzewodnik, zestaw C734X24G

Uwagi:

• Wszystkie cztery fotoprzewodniki powinny być wymieniane w tym samym czasie.

• Po zainstalowaniu nowych fotoprzewodników należy zresetować licznik konserwacyjny.

Zamawianie nagrzewnicy i modułu przenoszącego
Gdy potrzebna jest wymiana nagrzewnicy lub modułu przenoszącego, na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat.
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Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany nagrzewnicy lub modułu przenoszącego, zapoznaj się z arkuszem
instrukcji dostarczonym razem z materiałem eksploatacyjnym.

Zalecane numery katalogowe

Nazwa części Numer katalogowy

Nagrzewnica 40X8112 (100 V)

40X8110 (115 V)

40X8111 (230 V)

Moduł przenoszący 40X8307

Zamawianie pojemnika na zużyty toner
Gdy potrzebna jest wymiana pojemnika na zużyty toner, na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat.

Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany pojemnika na zużyty toner, zapoznaj się z arkuszem instrukcji
dostarczonym razem z materiałem eksploatacyjnym.

Uwaga: Nie zaleca się ponownego korzystania z pojemnika na zużyty toner.

Zalecany numer katalogowy

Nazwa części Numer katalogowy

Pojemnik na zużyty toner C734X77G
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