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Firucka pro faxovani

x mUZete z tiskarny odeslat po zadani faxového cisla, pomoci Ciselné zkratky nebo pomoci adresare.

Poznamka: Chcete-li do faxového ¢isla vlozit jednosekundovou pauzu, stisknéte tlacitko @

Pauza ve vytaceni se v poli ,Fax pro“ zobrazi jako ¢arka. Tuto funkci pouZijte, kdyZ musite nejprve vytocit kdd pro pfistup k
venkovni lince.
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deslani faxu pomoci ovladaciho panelu tiskarny

PoloZte originalni dokument licem nahoru, kratkou stranou napred, do podavace ADF nebo licem dold na sklenénou plochu
skeneru.

Poznamka: Do podavace ADF nevkladejte dopisnice, fotografie, malé obrazky, prahledné félie, fotograficky papir ani
tenka média (napf. vystrizky z ¢asopis). Tyto dokumenty pokladejte na sklenénou plochu skeneru.

Pokud vkladate dokument do podavace ADF, nastavte vodici listy.
Na domovské obrazovce se dotknéte tlacitka Faxovat.

Zadejte faxové Cislo nebo Ciselnou zkratku pomoci dotykového displeje i klavesnice.

Chcete-li pfidat dalsi pfijemce, dotknéte se polozky Dalsi €islo a poté zadejte telefonni Cislo pfijemce anebo Cislo zkratky.
MzZete rovnéz vyhledavat v adresari.

‘

Poznamka: Chcete-li do faxového ¢isla umistit vytaceci pauzu, stisknéte tlacitko @ Pauza ve vytaceni se v poli ,Fax pro”
zobrazi jako ¢arka. Tuto funkci pouzijte, kdyz musite nejprve vytocit kdd pro ptistup k venkovni lince.

Dotknéte se tlac¢itka Odfaxovat.

Odeslani faxu pomoci pocitace

M

oznost faxového ovladace tiskarny umoznuje ,tisk do faxu”, kdy tiskarna odesle dokument v tiskové fronté spise jako fax nez

dokument pro tisk. MoZnost faxu pracuje jako bézny faxovy pfistroj, ale je ovlddana pomoci ovladace tiskarny namisto ovladaciho
panelu tiskarny.

1
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Oteviete dokument a klepnéte na polozku Soubor > Tisk.

Vyberte tiskarnu a prejdéte na:

Vlastnosti > karta Fax > Povolit fax

Zadejte ¢&islo faxu pFijemce do pole ,Cisla faxu”.

Cisla faxu Ize zaddvat ruéné nebo pomoci funkce Telefonni seznam.

Je-li to nutné, zadejte predcisli volaného cisla do pfislusného pole.

Pokud chcete do faxu zahrnout Gvodni stranku, vyberte moznost Zahrnout ivodni stranku do faxu a zadejte prislusné udaje.

4
5 Vyberte vhodnou velikost papiru a orientaci stranky.
6
7

Klepnéte na tlacitko OK.

Poznamky:

® MozZnost Fax Ize pouzivat pouze s ovladatem PostScript nebo univerzalnim faxovym ovladacem. Informace o instalaci
téchto ovladacl naleznete na disku CD Software a dokumentace.

® Pred pouzitim je tfeba moznost Fax nakonfigurovat a povolit v ovladaci PostScript na karté Konfigurace.
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® Pokud je zaSkrtnuto policko Pfed faxovanim vidy zobrazovat nastaveni, budete vyzvani k ovéreni informaci o pfijemci
pred odeslanim faxu. Pokud neni toto policko zaskrtnuto, bude dokument v tiskové fronté odeslan automaticky jako fax
po klepnuti na tlac¢itko OK na karté Fax.

Odeslani faxu pomoci zastupct

Faxové zkratky funguji stejné jako tlacitka pro rychlé vytaceni na telefonu nebo faxu. Zkracené ¢islo (1-99999) mize zahrnovat
jednoho nebo vice pfijemcu.

1 VloZte predlohu licem nahoru, kratsi stranou napred, do podavace ADF nebo licem dold na sklenénou plochu skeneru.

Poznamka: Nevkladejte do automatického podavace dokumentt pohlednice, fotografie, malé dokumenty, prihledné
félie, fotograficky papir nebo tenkd média (napt. vystrizky z ¢asopist). Tyto dokumenty pokladejte na sklenénou plochu
skeneru.

2 Pokud vkladate dokument do podavace ADF, nastavte vodici listy.

3 Stisknéte # a nasledné zadejte ¢iselnou zkratku pomoci klavesnice.

4 Klepnéte na Odfaxovat.

Odeslani faxu pomoci adresare
Adresaf vdm umoziuje vyhledavat zalozky a sitové adresarové servery.
Poznamka: Pokud neni funkce adresare zapnuta, obratte se na spravce systému.

1 Polozte originalni dokument licem nahoru, kratkou stranou napred, do podavace ADF nebo licem dold na sklenénou plochu
skeneru.

Poznamky:

® Pokud vkladate dokument do podavace ADF, nastavte vodici listy.

® Do podavace ADF nevkladejte dopisnice, fotografie, malé obrazky, prihledné félie, fotograficky papir ani tenkd média
(napft. vystrizky z ¢asopisu). Tyto dokumenty pokladejte na sklenénou plochu skeneru.

2 Na domovské obrazovce prejdéte na polozku:

-
Faxovani > A

3 Dotknéte se tlacitka Prochazet zkratky nebo pomoci virtudini kldvesnice napiste jméno nebo ¢ast jména osoby, jejiz faxové
Cislo chcete vyhledat.

Poznamka: Nepokousejte se vyhledat vice jmen soucasné.

4 Dotknéte se jména osoby, které chcete fax odeslat, a potom se dotknéte tlacitka Hotovo >Odfaxovat.

Popis moznosti faxovani

Predloha

Tato moznost umozZiuje urdit typ a zdroj obsahu predlohy.
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MiZete volit typ obsahu z moZnosti: Text, Text a fotografie, Fotografie nebo Grafika.
® Text — Pouziva se, je-li obsah predlohy pfevazné textovy nebo s pfevazujicimi ¢arovymi kresbami.

® Grafika — Pouziva se, je-li obsah predlohy sloZen prevazné z obchodni grafiky, jako jsou vyseCové grafy, sloupcové grafy a
animace.

® Text a fotografie — Tato moznost se pouziva, je-li pfedloha smési textu, grafiky a fotografii.

® Fotografie — PouZiva se, je-li obsah predlohy sloZzen prevazné z fotografii nebo obrazkd.
MUzZete volit zdroj obsahu z moznosti: Barevna laserovd, Cernobila laserovd, Inkoustovd, Fotografie nebo film, Casopis, Noviny,
Tiskovina nebo Jiny.

® Barevna laserova — Pouziva se, je-li pfedloha vytisténa na barevné laserové tiskarné.

¢ Cernobila laserova — Pouziva se, je-li pfedloha vyti§téna na ernobilé laserové tiskarné.

® Inkoustova — Pouziva se, je-li pfedloha vytiSténa na inkoustové tiskarné.

® Fotografie nebo film — PouZiva se, je-li obsah predlohy fotografie z filmu.

e Casopis — Pouziva se, pochazi-li pfedloha z ¢asopisu.

® Noviny — PouzZiva se, pochazi-li pfedloha z novin.

® Tiskovina — Pouziva se, je-li pfedloha vytisténa pomoci tiskarského lisu.

® Jiny — Pouziva se, je-li pfedloha vytisténa na jiné nebo neznamé tiskarné.

Rozliseni

Tyto mozZnosti slouZi k nastaveni dikladnosti, se kterou skener snima dokument uréeny k faxovani. Pokud faxujete fotografii,
kresbu s tenkymi ¢arami nebo dokument s velmi malymi pismeny, zvyste rozliseni. Tim se prodlouZi doba skenovani a zvysi kvalita
faxového vystupu.

® Standardni — hodi se pro vétsinu dokumentu
® Jemné 200 dpi — doporucuje se pro dokumenty s drobnym tiskem
® Superjemné 300 dpi — doporucuje se pro predlohy s jemnymi detaily

® Ultrajemné 600 dpi — doporucuje se pro dokumenty s obrazky nebo fotografiemi

Poznamka: Volby Jemné 200 dpi a Superjemné 300 dpi se zobrazi pfi zvoleni barevného tisku.

Sytost

Tato moZnost upravuje zesvétleni nebo ztmaveni fax( oproti predloze.

Barevné

Pomoci této moznosti zapnete nebo vypnete barvy pfi faxovani.

Nastaveni stranky

Pomoci této moznosti Ize zménit nastaveni polozek Strany (oboustranny tisk), Orientace a Vazba.

® Strany (oboustranny tisk) — Urcuje, zda je predloha jednostrannad (tisténd po jedné strané) nebo oboustranna (tisténa po
obou strandch). Také urcuje, co je tfeba naskenovat a pfiloZit k faxu.

® Orientace — Urcuje orientaci predlohy a umoziiuje ménit polozky Strany a Vazba tak, aby odpovidaly orientaci.

® Vazba — Urcuje, zda je pfedloha vazana k delSimu ¢i kratSimu okraji.
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Nahled skenovani

Zobrazi prvni stranku obrazu predtim, nez bude pfiloZen k faxu. Po naskenovani prvni stranky je skenovani pozastaveno a zobrazi
se nahled obrazu.

Odlozené odeslani
Tato funkce umoziiuje naplanovat odeslani faxu v pozdé;jsi dobu nebo datum.
1 Nastavte fax.

2 Na domovské obrazovce prejdéte na polozku:

OdloZené odeslani > zadejte datum a Cas, kdy chcete odeslat fax > Hotovo
Poznamka: Pokud je tiskarna v dobé naplanovaného odeslani faxu vypnuta, bude fax odeslan po nasledujicim zapnuti tiskarny.

Toto nastaveni miZe byt uzitecné pro odesilani informaci na faxové linky, které nejsou dostupné neustale, nebo pro odesilani
v dobé, kdy je prenos levnéjsi.

RozsSifené moznosti

Dotknete-li se tlacitka Rozsifené mozZnosti, oteviete obrazovku, na které mlzete ménit nasledujici nastaveni:

® Rozsitené zobrazovani—Pomoci této moznosti lze pred faxovanim dokumentu nastavit polozky Odstranéni pozadi, kontrast,
VyvaZeni barev, Negativni obraz, Zrcadlovy obraz, Skenovat od okraje k okraji, Detail stinu, Ostrost a Teplota.

® Vlastni tloha — SlouzZi ke spojeni nékolika skenovacich tloh do jedné.

® Vlymazani okraje — Odstrani Smouhy nebo nadbytecné informace podél okraji dokumentu. Tuto moZnost si mizZete vybrat,
chcete-li vynechat stejnou plochu kolem vsech Ctyf stran papiru nebo zvolit urcity okraj. Funkce vymazani okraji vymaze
vSechno v ramci vybrané oblasti, kterd tak bude zcela prazdna.

® Protokol pfenosu — Slouzi k tisku protokolu pfenosu nebo protokolu chyb spojeni.
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